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Оверлочноє пристрій
(обрізувальник)
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Оверлочна лапка O( )
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Зразки швидкого вибору стрічок

Стандартний комплект

O

Оверлочна лапка (O)

Оверлочниє строчки із застосуванням
Обрізувальника

Лапка Вживання Голка

В дану модель була додана функція обрізувальника, будь ласка, уважно

ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.
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Робота з вбудованим оверлочним пристроєм (обрізувальник)
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З ве р н е те у ва г у : П е р ш н і ж
використовувати оверлочноє
пристрій, уважно ознайомтеся з
інструкц ією і виконаєте вс і
рекомендації.

1. Відключите машину від мережі. Підніміть
голку в саме верхнє положення. Встановите
оверлочную лапку «О». Опустите ніж в
нижнє положення.

Установка оверлочного пристрою

2. Зафіксуйте пристрій, піднявши важіль вгору,
як показано на малюнку.
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3. Надріжте край зрізу на 1 див.
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Початок оверлочной операції

4. Підведіть ніж оверлочного пристрою під
розріз на тканині. Переконаєтеся, що лезо
ножа встановлене прямо на одній лінії з
краєм тканини.
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6. Для якіснішого виконання даної операції,
рекомендується використовувати махове
колесо.
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5. Включите машину. Виберіть строчки «0» і
почніть шити.
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7. Відключите машину від мережі. Підніміть
голку в найвище положення. Опустите
важіль фіксатора обрізувальника.

8. Підніміть фіксатор обрізувальника.

Завершення роботи з оверлочним обрізувальником

Робота з вбудованим оверлочним пристроєм (обрізувальник)
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